
MULTIBETON – Záruční certifikát * 
Prohlášení o záruce společnosti MULTIBETON GmbH pouze pro originální systém MULTIBETON ®. 
 

MULTIBETON-Garantie-Zertifikat * 
Garantie-Erklärung von MULTIBETON nur für das Original-MULTIBETON 

® 
-System. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavební záměr (projekt):                                                                                    Odborná topenářská firma: 
Bauvorhaben:       Heizungsfachfirma: 
 
Ulice:         Ulice:  
Straße:        Straße: 
 
Místo:        Místo: 
Ort:        Ort: 
 
Den uvedení do provozu:       Se všemi otázkami se obracejte na tuto firmu (dod avatel Vaší zakázky). 
Tag der Inbetriebnahme:       Wenden Sie sich in allen Fragen an diese Firma (Ihren Auftragnehmer). 

 
Stavebník (investor):      MULTIBETON

®
 topení v m

2
: 

Bauherr:        MULTIBETON
®
 - Heizung in m

2
: 

(Adresa, v  případě, že se liší od místa stavby) (Postanschrift, falls vom Bauvorhaben abweichend) 
 
 

 

 

 

1.  Růžová MULTIBETON® systémová trubka je hlavní součástí MULTIBETON® plošného vytápění. Růžová MULTIBETON® systémová trubka je   
     vyráběna ve vlastních dílnách. Neustálá kontrola produktů v továrně MULTIBETON zajišťuje neměnnou kvalitu trubek. 
     Das rosarote MULTIBETON®-Systemrohr ist Hauptbestandteil der MULTIBETON®-Flächenheizung. Das rosarote MULTIBETON®-Systemrohr wird in    
     eigenen Fertigungsstätten hergestellt.Permanente Produktionsüberwachung im MULTIBETON-Werk sichert gleichbleibende Rohrqualität. 
2.  Za růžové MULTIBETON® systémové trubky, jež se používají výhradně se systémovými produkty vyráběnými MULTIBETONEM, přebíráme 
     následující záruky: prodlužujeme zákonnou záruku na 10 let od uvedení tohoto MULTIBETON zařízení do provozu. Za následné škody ručíme v   
     rámci zákonné záruky na výrobky. V rámci toho odpovídáme také za nutné investiční náklady. Naše povinnost náhrady škody (pojištění  
     odpovědnosti za vady uzavřenou u proslulé německé pojišťovny) je zaručena až do výše 1 mil. € na jednotlivý případ. Vaše MULTIBETON® plošné    
     vytápění s růžovou MULTIBETON® systémovou trubkou je v každém případě pojištěno na 10 let od uvedení do provozu, v rámci přijatého   
     poskytnutí záruky. Záruční doba na všechny ostatní MULTIBETON® produkty se řídí podle záruční doby Vaší odborné topenářské firmy s   
     přihlédnutím k zákonným předpisům. 
     Für die rosaroten MULTIBETON®-Systemrohre, die ausschließlich mit den von MULTIBETON hergestellten Systemprodukten verarbeitet wurden, wird von   
     uns folgende Gewährleistung übernommen: Wir verlängen die gesetzliche Gewährleistung auf 10 Jahre ab Inbetriebnahme dieser MULTIBETON-Anlage.   
     Für Folgeschäden haften wir im Umfang und unter Voraussetzung der gesetzlichen Produkthaftung. In diesem Rahmen stehen wir auch für etwa notwendige    
     Aus- und Einbaukosten ein. Durch eine bei einem namhaften deutschen Versicherer abgeschlossene Produkthaftpflichtversicherung ist unsere    
     Schadenersatzverpflichtung abgesichert bis zu 1 Mio. € je Einzelfall. Ihre MULTIBETON® Flächenheizung mit dem rosaroten MULTIBETON®-Systemrohr ist     
     in jedem Falle 10 Jahre nach Inbetriebnahme versichert, im Rahmen der übernommenen Gewährleistung. Der Gewährleistungszeitraum für alle übrigen     
     MULTIBETON®-Produkte richtet sich nach dem Gewährleistungszeitraum Ihrer Heizungsfachfirma unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen. 
3.  MULTIBETON garance vejde v plat nost, jakmile dostojíte svým závazkům vůči výše jmenované topenářské firmě. Zajištění zákonných práv    
     nebrání vzniku nároku vyplývajícímu ze záruky. Nehledě k případným oboustranným právním nárokům však končí záruka vždy nejpozději 10 let     
     po uvedení do provozu. 
     Die MULTIBETON-Garantie tritt in Kraft, nachdem Sie Ihren Verpflichtungen gegenüber der oben genannten Heizungsfachfirma nachgekommen sind. Die   
     Wahrnehmung gesetzlicher Rechte hindert das Entstehen des Garantieanspruches nicht. Ungeachtet etwaiger gegenseitiger Rechtsansprüche endet die  
     Garantie jedoch spätestens immer 10 Jahre nach Inbetriebnahme. 
4.  Kromě této dříve jmenované záruky na MULTIBETON® růžovou systémovou trubku Vám poskytujeme 30-letou záruku na materiál. Tato záruka na    
     materiál se vztahuje pouze na MB- systémové trubky, vestavění a vybudování, jakož i sekundární náklady jsou vyloučeny.  
     Wir gewähren Ihnen außerhalb dieser vorgenannten Garantie für das rosarote MULTIBETON®-Systemrohr eine Materialgarantie von 30 Jahren, jedoch nur   
     für eine reine Materiallieferung (nur MB-Systemrohre), wobei Ein- und Ausbau sowie sonstige zusätzliche Folgekosten ausgeschlossen sind. 
5.  Vaše odborná topenářská firma poskytuje záruku podle svých podmínek a ručí dle právních předpisů za bezchybnou dodávku a montáž Vašeho    
     MULTIBETON® plošného vytápění s růžovou MULTIBETON® systémovou trubkou.  
     Ihre Heizungsfachfirma leistet Gewähr nach ihren Bedingungen und haftet nach gesetzlichen Bestimmungen für einwandfreie Lieferung und Montage Ihrer    
     MULTIBETON®-Flächenheizung mit dem rosaroten MULTIBETON®-Systemrohr. 
6.  My, Vaše odborná topenářská firma potvrzujeme, že jsme v projektu, který jsme provedli, dle předpisu použili kompletní MULTIBETON®  
     systémové trubky. 
    Wir, Ihre Heizungsfachfirma, bestätigen, dass wir in dem von uns ausgeführten Bauvorhaben das komplette MULTIBETON®-System nach Vorschrift 
    eingebaut und ausschließlich das unten abgebildete rosarote MULTIBETON®-Systemrohr verlegt haben. 

 
 

TO VŠE DOHROMADY DOSTANETE POUZE U MULTIBETONu. 
DAS ALLES ZUSAMMEN BEKOMMEN SIE NUR BEI MULTIBETON. 

 
Razítko, datum a podpis MULTIBETON  GmbH                   Razítko, datum a podpis odborné stavební firmy 
Stempel, Datum und Unterschrift von MULTIBETON              Stempel, Datum und Unterschrift der Facheinbaufirma 

                                                                         
 

* Německý text je právně závazný. Der deutsche Text ist rechtsverbindlich. 
 

 
 
 



       Jedinečné znaky kvality   MULTIBETON – plošného vytápění* 
Besondere Qualitªtsmerkmale der MULTIBETON-Flªchenheizung * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01. MULTIBETON® systémové trubky jsou 10 let po uvedení do provozu pojištěny (povinné pojištění odpovědnosti za vady), včetně následných škod,  
      až do výše 1 mil. € na jednotlivý případ. Toto pojištění nebylo prokazatelně ještě nikdy u MULTIBETONU nárokováno. MULTIBETON poskytuje  
      navíc ještě 30-letou záruku na materiál (růžové MULTIBETON® - systémové trubky). Tato záruka na materiál se vztahuje pouze na MB -systémové  
      trubky, vestavění a vybudování, jakož i sekundární náklady jsou vyloučeny. 
      Die MULTIBETON® - Systemrohre sind 10 Jahre nach Inbetriebnahme versichert, inkl. Folgeschäden durch eine Produkthaftpflichtversicherung bis zu  
      1 Mio. € im  Einzelfall. Die Versicherung ist nachweisbar von MULTIBETON noch nie beansprucht worden. MULTIBETON gewährt zusätzlich eine    
      Materialgarantie für das rosarote MULTIBETON® - Systemrohr von 30 Jahren. 
02. MULTIBETON® systémové trubky podléhají TÜV zkouškám a kontrolám. 
      Die MULTIBETON® - Systemrohre sind TÜV geprüft und überwacht. 
03. MULTIBETON® systémové trubky obstály v maxitestu při +150 0C a vnitřním tlaku 3 bary s životností přes 1.000 hodin. 
      Die MULTIBETON® - Systemrohre haben den Maxitest bei +150 0C und 3 bar Innendruck mit einer Standzeit von über 1.000 Stunden bestanden. 
04. MULTIBETON® systémové trubky jsou podrobovány pravidelně během výroby a v závodní laboratoři nejtvrdším testům kvality. Požadavky  
      MULTIBETONU na kvalitu dalece převyšují normu. 

      Die MULTIBETON® - Systemrohre werden regelmäÇig während der Produktion und im werkseigenen Labor härtesten Qualitätstests unterzogen. Die     
      MULTIBETON-Qualitätsanforderungen liegen weit über der Norm. 
05. MULTIBETON® systémové trubky jsou vyráběny na vlastních speciálních výrobních linkách pouze pro MULTIBETON. Materiál   
      MULTIBETON® systémových trubek je schválen a vyráběn speciálně pro výrobu MB systémových trubek. MULTIBETON dodává přímo odborným     
      topenářským firmám – ne do velkoobchodů.  

      Die MULTIBETON® Systemrohre werden auf eigenen Spezial-ProduktionsstraÇen nur für MULTIBETON hergestellt. Der Rohstoff der  
      MULTIBETON® - Systemrohre wird speziell für die Herstellung von MB-Systemrohren abgestimmt und produziert. MULTIBETON liefert direkt an die    

      Heizungsfachbetriebe – nich über den GroÇhandel. 
06. Pokládka systému se děje na základě vědeckých podkladů Dr.Ing. A. Kollmara a MULTIBETON® modulační metody odpovídající patentům  
      Kollmar/Feist. Proto je vytápění energeticky úsporné, neboť nedochází k hromadění tepla u stropu. 
      Die Systemverlegung erfolgt auf den wissenschaftlichen Grundlagen von Dr. Ing. A. Kollmar und nach dem MULTIBETON® - Modulationsverfahren  

      gemäÇ den Patenten von Kollmar/Feist. Dadurch wird energiesparend durch den fehlenden Wärmestau an der Decke geheizt. 

 

                     
 
07. MULTIBETON® systémové trubky se pokládají do MB ocelové lišty. Tato lišta zpevňuje potěr a zaručuje minimální tloušťku potěru. 
      Die MULTIBETON®- Systemrohre werden in der MB-Stahl-Clipsschiene verlegt. Diese wirkt estrichstabilisierend und garantiert eine minimale Estrichdicke. 
08. MULTIBETON® systémové trubky jsou pokládány za tepla při teplotách od +50 0C do +70 0C. Tento postup minimalizuje napětí a prodlužuje  
      životnost trubek (viz Výzkumná zpráva č. F 1668 spolkového ministra pro „stavební pořádek, výstavbu a urbanistiku“). 
      Die MULTIBETON®- Systemrohre werden drallfrei bei Temperaturen von +50 0C bis +70 0C warm verlegt. Dieses Verfahren wirkt spannungsmindernd und  
      Lebensdauererhöhend (s. Forschungsbericht Nr. F 1668 vom Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau). 
09. Systém leží zcela volně na pokryté izolační vrstvě a zaručuje tímto volnou roztažnost, bez zvukových a tepelných mostů. Pokládka se provádí  
      podle DIN/EN, tedy bez proděravění PE-fólie (zakrytí vlhkosti) a bez poškození izolace. 
      Das System liegt vollkommen frei auf der abgedeckten Dämmschicht und garantiert somit freie Ausdehnung, ohne Schall- und Kältebrücken. Die Verlegung  
      erfolgt nach DIN, also ohne Durchtrennung der PE-Folie (Feuchtigkeitsabdeckung) und ohne die Dämmung zu beschädigen. 
10. U MULTIBETON® systému se používá pouze cenově výhodná standardní izolace bez kašírování (odpovídající normám) podle předpisu o úspoře  
      energie.  
       Beim MULTIBETON®- System werden nur die preiswerten Standard-Dämmungen ohne Kaschierung (normgerecht) nach der         
      Energieeinsparungsverordnung verwendet. 
11. Každý MULTIBETON® topný okruh je po namontování podroben bezpečnostnímu tlakovému testu. Taktéž je každý topný okruh před nanesením  
      potěru podroben zkoušce těsnosti. 
      Jeder MULTIBETON®- Heizkreis wird nach der Montage einem Sicherheitsdrucktest unterzogen. Somit ist jeder Heizkreis vor Estricheinbringung auf  
      Dichtigkeit geprüft. 
 

TO VŠE DOHROMADY DOSTANETE POUZE U MULTIBETONu. 
DAS ALLES ZUSAMMEN BEKOMMEN SIE NUR BEI MULTIBETON. 

 
12. Použitím MULTIBETON® modul ační pokládky je dosaženo velmi dobrého rozložení teploty a vlivem rovnoměrné teploty v místnosti vytvoření  
      pocitu pohodlí a útulnosti. Ze zdravotního hlediska je plošné vytápění díky příjemnému klimatu v místnosti bez cirkulace prachu způsobené 
      topením vhodné pro alergiky a astmatiky. 

      Durch die MULTIBETON®- Modulationsverlegung wird eine sehr gute Wärmeverteilung erreicht und durch gleichmäÇige Temperatur im gesamten Raum  
      Behaglichkeit geschaffen. Gesundheitsfördernd durch angenehmes Raumklima ohne heizungsbedingte Staubzirkulation, allergiefrei und geeignet für  
      Asthmatiker. 
13. MULTIBETON® systémy jsou kompatibilní s jakýmkoliv zdrojem tepla, jsou ideální pro spalovací techniku, solární energii, tepelná čerpadla atd. 
      MULTIBETON® plošná vytápění se úspěšně instalují ve všech stavebních oblastech – v interiéru i exteriéru. 
      Die MULTIBETON®- Systeme sind kompatibel mit jeder Heizquelle, sie sind ideal für Brennwerttechnik, Solarenergie, Wärmepumpen usw. MULTIBETON®- 

      Flächenheizungen werden in allen Baubereichen – innen und auÇen – erfolgreich eingebaut. 
14. Za MULTIBETON® plošným vytápěním stojí více než 40-letá praktická zkušenost u bytových jednotek ve výši milionů. 
      Für die MULTIBETON®- Flächenheizung besteht ein Erfahrungsschatz von Wohneinheiten in Milionenhöhe mit der praktischen Erfahrung von über vier  
     Jahrzehnten. 

* Německý text je závazný. Der deutsche Text ist rechtsverbindlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 


